
Le PCI Contact est un porte-cible pivotant 
hostile / non hostile pour l’entraînement en 
stand de tir à courte distance.

Spécificités du PCI Contact

PCI Contact
Porte-cible pivotant 
pour stand de tir

Fonctionnalités communes (SIT/MIT)
CALIBRES UTILISABLES :

	 - De l’airsoft à 7.62 OTAN (inclus)

UTILISATION :
	 - Indoor

MOYEN DE CONTRÔLE :
	 - �Smartphone avec application Android Target 

Insructor

TYPE DE PILOTAGE :
	 - Simplifié

5 MODES DE PILOTAGE SIMPLIFIÉ :
	 - Automatique, manuel, fixe, manuel temporisé, 

aléatoire temporisé (semi-programmé)

PORTÉE RADIO : jusqu’à 
50 m

FIXATION : au sol ou 
plafond

TYPE DE MOUVEMENT 
DE CIBLE : pivotant 180°

Rotatif

EXPOSITION DE CIBLE :



PCI100 Contact
CARACTÉRISTIQUES
Dimensions (HxLxl) mm : 452 x 410 x 320

Poids avec batterie : ≈ 8 kg

Protection : IP50

Positions : hostile / éclipsé / non hostile

Sensibilité : ajustable aux calibres

X-hit : gestion du nombre d’impacts nécessaires 
pour « traiter » une cible (de 1 à 20)

Alimentation : secteur (110 à 230VAC)

Température d’utilisation : -10º/+50ºC

Temps d’apparition : 0,4s

ACCESSOIRES

Kit de protection balistique frontale et latérale

Scannez le QR code pour nous contacter
www.sterela-def e n s e . f r 


